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Vorwort
Unsere Geltung und Position auf dem Weltmarkt werden durch die Qualität unserer Produkte 
entscheidend mitbestimmt. Die Qualität Ihrer Lieferungen hat unmittelbaren Einfluss auf unsere 
Produkte. Unsere Lieferanten sind als unsere Partner für die Qualität ihrer Produkte verantwortlich.

Die vorliegende Richtlinie soll dazu beitragen, auf Basis der aktuell gültigen Normen und Vorschriften 
der Automobil-/ und Nutzfahrzeugindustrie eine gemeinsame Qualitätsstrategie umzusetzen, um 
damit reibungslose Abläufe zwischen unseren Lieferanten und der ELBE-Group sicherzustellen und 
Kosten zu minimieren. Sie stellt jedoch keine Einschränkung dieser Regelwerke dar.

Innerhalb der gesamten Lieferantenorganisation muss eine alles umfassende Philosophie der 
kontinuierlichen Verbesserungen (KVP) eingeführt sein. Dies bezieht sich insbesondere auf:

 Qualität
 Kosten
 Produkte und Verfahren
 Termine

Ein weiterer wesentlicher Beitrag zur Liefersicherheit ist ein wirksames Energie- und 
Umweltmanagement, welches die Einhaltung der jeweiligen nationalen Umweltvorschriften 
gewährleistet und die Umweltsituation des Lieferanten kontinuierlich und effizient verbessert.

Durch die unterschiedlichen Qualitätsmanagementsysteme zwischen den Elbe- und den Elso- 
Standorten, können teilweise unterschiedliche Anforderungen an den Lieferanten weitergegeben 
werden.

Zur Vereinfachung dieser Qualitätsrichtlinie gilt zur Auseinanderhaltung der unterschiedlichen 
Anforderung folgendes:

Elbe-Werke

 Elbe Bietigheim-Bisingen
 Elbe Italia Abbadia (Italia Nord)
 Elbe Italia Grumento Nova (Italia Sud)
 Elbe do Brazil
 Elbe USA

Elso-Werke

 Elso Hofheim in Unterfranken
 Elso Ungarn

ELBE-Group

 Alle Elbe- & Elso-Werke

Geschäftsleitung

Gundram Elbe
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1. Allgemeine Anforderungen
1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie zur Qualitätssicherung von Lieferungen an die ELBE-Group gilt für alle Lieferungen 
von Produktionsmaterial.

Sie gilt auch für Dienstleistungen, die Einfluss auf die Erfüllung der Kundenanforderungen haben. 
Diese wären z.B. mechanische Auswärtsarbeiten. Wärmebehandlungsprozesse, 
Beschichtungsprozesse, Sortierungen, Nacharbeit, Waschen und Kalibrierdienstleistungen.

Sie gilt für alle Lieferanten der Lieferkette, welche die ELBE-Group mit Produkten beliefern, sowie für 
die vom externen Kunden vorgeschriebenen Lieferanten (Setzlieferanten).

Die ELBE-Group fordert, dass die folgenden Anforderungen an Unterlieferanten (Lieferant vom 
Lieferanten) weitergegeben werden.

Die ELBE-Group stellt dieses Dokument in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Allein die deutsche 
Version dieser Qualitätsrichtlinie ist ein gelenktes Dokument und ist bindend. Die von der ELBE-
Group zur Verfügung gestellten Übersetzungen in anderen Sprachen dienen nur der Information.

1.2 Qualitätsmanagement
Voraussetzung für eine Lieferantenbeziehung mit der ELBE-Group ist ein wirksames 
Qualitätsmanagementsystem nach der aktuell gültigen DIN ISO 9001. Dies stellt die 
Mindestanforderung zur Lieferung an die ELBE-Group dar.

Die Wirksamkeit des QM-Systems spiegelt sich wider in:

 Kontinuierlicher und nachweisbarer Verbesserung der Prozesse, Verfahren und Produkte
 Anlieferqualität
 Liefertreue
 Wirksamkeit und Schnelligkeit der Umsetzung von Korrekturmaßnahmen
 Kommunikation auf allen Ebenen
 Inhaltlicher und termingerechte Abarbeitung von Neu- und Änderungsprojekten

Dadurch soll das gemeinsame Ziel „Null-Fehler“ erreicht werden.

Eine unaufgeforderte Information an die ELBE-Group ist zu übermitteln, sollte das Zertifikat

 entzogen worden sein,
 ohne erfolgreiche Neuzertifizierung abgelaufen sein, oder
 vorübergehend ausgesetzt sein.

Ist keine Neuzertifizierung geplant, muss der Lieferant der ELBE-Group mindestens 6 Monate vor 
dem Ablauf diese Information zusenden.

Nach erfolgreicher Neuzertifizierung sind die neuen Zertifikate ohne ausdrückliche Aufforderung an 
den zuständigen Lieferantenbetreuer/ -entwickler zu senden.

Zertifizierungen sind nur durch akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften gültig.
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ELSO-spezifische Anforderung:

Für Lieferanten von Automobilteilen ist eine gültige Zertifizierung nach der aktuellen IATF 16949 
notwendig. Sollten Lieferanten nicht nach diesem Qualitätsregelwerk zertifiziert sein, muss ein 
entsprechender Plan zur Erreichung dieses Standards erarbeitet und an ELSO übergeben werden. Der 
zuständige Lieferantenbetreuer/-entwickler unterstützt Sie bei der Zielerreichung.

1.3 Audits
Der ELBE-Group ist innerhalb der üblichen Geschäftszeiten nach vorheriger Ankündigung und 
Absprache uneingeschränkter Zutritt zu ermöglichen. Hierbei kann der zuständige Beauftragte der 
ELBE-Group oder ein Beauftragter Dritter folgendes auditieren:

 Qualitätsmanagementsysteme (ISO 9001, IATF 16949)
 Energiemanagementsysteme 
 Umweltmanagementsysteme
 Produktaudits 
 Prozessaudits nach VDA 6.3 und Prozessaudit Fragebogen der ELBE-Group für Lieferanten 

1.4 Geschäftssprache
Die Geschäftssprache ist Deutsch. alternative Sprachen sind Englisch, sowie die Landessprache des 
Bestellwerks, falls beiden Vertragsparteien geläufig.

Die ELBE-Group fordert Lieferanten dazu auf, produkt- und prozessrelevante Dokumente in 
englischer Sprache zu verfassen. Darüber hinaus können diese in der Muttersprache des 
Empfängerwerkes der ELBE-Group verfasst sein, falls beiden geläufig.

1.5 Qualitätsziele
Zur Messung und Bewertung der erreichten Qualität definiert der Lieferant interne und externe 
Qualitätsziele. In diesem Zusammenhang gelten die folgenden Mindestforderungen:

 Ermittlung der internen und externen Fehlerkosten
 Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems
 Ermittlung der Kundenzufriedenheit

Die ermittelten Daten sind zu analysieren. Daraus sind geeignete Verbesserungsmaßnahmen 
einzuleiten und zu dokumentieren.

1.6 Einhaltung behördlicher und gesetzlicher Vorschriften
Lieferanten müssen alle geltenden behördlichen und gesetzlichen Anforderungen erfüllen und an 
ihre Lieferanten in der gesamten Lieferkette weitergeben.

Die ELBE-Group fordert von ihren Lieferanten und Unterlieferanten, dass sie die gesetzlichen 
Mindesterwartungen an Unternehmensethik, Arbeitsbedingungen, Menschenrechte und 
Umweltschutz übernehmen und erfüllen.

Auf Verlangen müssen die Lieferanten den Nachweis der Erfüllung dieser Anforderungen erbringen.
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1.7 Umwelt
Ein wirksames Umweltmanagement, welches die Einhaltung der jeweils gültigen Umweltvorschriften 
gewährleistet und die Umweltbedingungen des Lieferanten kontinuierlich und effizient verbessert, 
ist ein wesentlicher Beitrag zur Liefersicherheit. Die ELBE-Group hat sich dem Schutz der Umwelt 
verpflichtet und die Managementsysteme nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001 
implementiert. 

Daher erwarten wir auch von unseren Lieferanten eine Eigeninitiative zur Implementierung eines 
gleichwertigen Umweltmanagementsystems. 

Lieferanten die Gießereien, Galvanik und Lackierereien betreiben, sowie Betriebe für jegliche 
Oberflächenbehandlung unter Verwendung von Chemikalien, Farbstoffen, Harzen, Leder, Fette und 
Ölen müssen ein Zertifikat nach ISO 14001 oder ein gleichwertiges System nachweisen. Ist dies nicht 
vorhanden, so muss ein entsprechender Plan zur Erreichung des Standards erarbeitet und an die 
ELBE-Group übergeben werden.

1.8 (Besondere) Merkmale
Anforderungen an Produkten und Serviceleistungen werden von der ELBE-Group durch technische 
Zeichnungen, Spezifikationen und die jeweiligen Einkaufsdokumente beschrieben.

Alle Merkmale sind einzuhalten. Es gibt Merkmale mit höheren Risiken, die eine besondere 
Beachtung erfordern. Abweichungen bei diesen Merkmalen können die Produktsicherheit, die 
Lebensdauer, die Montagefähigkeit, die Funktion sowie die Qualität beeinträchtigen und auch 
behördliche oder gesetzliche Vorschriften verletzen. (Besondere) Merkmale werden von Elbe 
vorgeschrieben und auf der Zeichnung und/oder Spezifikationen dokumentiert. Diese sind auch aus 
der Risikoanalyse (z.B. P-FMEA) des Lieferanten heraus zu bestimmen. 

Die Durchgängigkeit von (besonderen) Merkmalen ist in den folgenden Dokumenten grundsätzlich 
sicherzustellen:

 Zeichnungen
 FMEA
 Produktionslenkungsplan
 Prüfplan / Prüfanweisung
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1.8.1 Kennzeichnung von (besonderen) Merkmalen 
 Diamant – Produktmerkmal oder Produktionsprozessparameter mit Auswirkung auf:
 Die Sicherheit oder Einhaltung behördlicher Vorschriften
 Die Passform
 Die Funktion
 Die Leistung oder die weitere Verarbeitung des Produktes

Die Einhaltung dieser besonderen Merkmale müssen durch einen Prozessfähigkeitsnachweis oder 
durch eine 100% Prüfung sichergestellt werden.

 Zeppelin – Merkmal mit Gültigkeit für Lieferanten von Schmiedeteilen. Produktmerkmale 
mit Auswirkung auf:

 Die Passform
 Die Funktion
 Die weitere Verarbeitung des Produktes

Die Einhaltung dieser Merkmale müssen durch eine regelmäßige Überprüfung während der 
Produktion abgesichert werden. Sie sind zu dokumentierende Kontrollmaße.

 Dreieck – Sicherheitsteile: Produktmerkmale oder Prozessparameter mit 
dokumentationspflichtiger Forderung, hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben, 
Kundenforderungen und der internen Risikobewertung

Die Einhaltung dieser besonderen Merkmale müssen durch einen Prozessfähigkeitsnachweis 
oder durch eine 100% Prüfung sichergestellt werden.

1.9 Unterlieferantenmanagement
Unterlieferanten haben einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Endprodukts. Somit ist auch 
für diese Lieferanten ein dokumentiertes Lieferantenmanagement-System erforderlich.

Lieferanten sind für die Entwicklung ihrer eingesetzten Lieferanten (Unterlieferanten) 
verantwortlich. Lieferanten müssen die erforderlichen Vorgehensweisen, Kompetenzen und 
Kapazitäten verfügen, um ihre Lieferanten (Unterlieferanten) zu führen und deren Leistung zu 
überwachen. Dies gilt auch für Setzteillieferanten. Alle Anforderungen dieser Richtlinie müssen in der 
gesamten Lieferkette eingehalten werden. Vergibt der Lieferant Aufträge an Unterauftragnehmer, 
müssen die Forderungen dieser Richtlinie auch durch den Unterauftragnehmer erfüllt werden.

Der Lieferant ist verpflichtet, seine Lieferanten, die einen relevanten Einfluss auf die Qualität der 
Produkte haben, regelmäßig zu auditieren. Art, Umfang und Häufigkeit eines Audits werden vom 
Lieferanten auf Basis von Risikoanalysen, Anforderungen und der Leistung seiner Lieferanten 
bestimmt. 

Die ELBE-Group behält sich vor ihre Unterauftragnehmer bei dringendem Bedarf und nach 
Abstimmung mit den Lieferanten, selbst zu auditieren. 

ELSO-spezifisch: Externe Kunden können nach Abstimmung mit ELSO, die Lieferanten und 
Unterlieferanten von ELSO auditieren.
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1.10 Änderungsmanagement Lieferant
Der Lieferant muss über einen dokumentierten Prozess zur Lenkung und Umsetzung von 
Änderungen verfügen, welche das Produkt und die Herstellung beeinflussen.

Jegliche Änderung muss hinsichtlich ihrer Auswirkung beurteilt, verifiziert und validiert werden. 
Risiken sind zu analysieren und zu bewerten. Eine entsprechende Risikobewertung muss 
dokumentiert werden. Alle Änderungen, die von der letzten gültigen Produkt- und 
Produktionsprozessfreigabe abweichen unterliegen den Änderungsmanagement beim Lieferanten. 

1.10.1 Änderungsantrag 
Der Änderungswunsch vom Lieferanten muss vorab über das Formular „Änderungsantrag Lieferant“ 
beantragt werden. Die Einreichung dieses Formulars berechtigt nicht zur Durchführung der 
beantragten Änderung. Erst die Genehmigung des zuständigen Werks der ELBE-Group ist 
Voraussetzung vor der Umsetzung der gewünschten Änderungen. Die genehmigten Änderungen 
müssen nach den von der ELBE-Group festgelegten Bemusterungsumfängen freigegeben werden. 

Um die Bedarfe der ELBE-Group weiterhin in der Serie decken zu können, müssen die geplanten 
Änderungen parallel zur Serienfertigung freigegeben werden! 

1.10.2 Teilelebenslauf
Jeder genehmigte Änderungsantrag führt dazu, dass das Formblatt „Teilelebenslauf“ für den 
betroffenen Artikel aktualisiert und zur Bemusterung mitgesendet werden muss. Für das Eintragen 
dieser Änderungen ist allein der Lieferant zuständig. Hat der Lieferant bereits vor der Einführung des 
Formblatts „Teilelebenslauf“ Änderungen am Bauteil vorgenommen, welche von den Erstmuster 
abweichen, dann müssen diese Änderungen ebenfalls im Teilelebenslauf nachgetragen werden, 
sobald eine erneute Nachbemusterung erfolgt. 

Bei jeder Art der Bemusterung (Erstmuster/Nachbemusterung) ist ein ausgefülltes Formblatt 
„Teilelebenslauf“ beizulegen.

1.10.3 Auslösekriterien für anzeigepflichtige Änderungen
Folgende Kriterien lösen den Prozess für das Änderungsmanagement Lieferant aus:

 Produktänderungen
 Prozessänderungen (z.B. Maschine, Anlage, Werkzeug)
 Wechsel eines Unterlieferanten (z.B. Wärmebehandler, Stahlwerk)
 Wechsel des Produktionsstandorts
 Änderungen an Verpackung

Wenn die geplanten Änderungen bezüglich Prozesses, Unterlieferant und Produktionsstandort 
einmal freigegeben wurden, darf der Lieferant zwischen vorherigen und aktuellen Versionen des 
Artikels wechseln, ohne dass hierfür ein neuer Prozess zur Änderung angestoßen werden muss. 

ACHTUNG: Sobald anderweitige Absprachen zwischen Kunden, Elbe/Elso und dem Lieferanten 
getroffen wurden, sind diese Anforderungen verpflichtend einzuhalten!
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1.10.4 Ablauf für den Wechsel von Unterlieferanten
Der Aufwand hinter den Ablauf für einen Änderungswunsch bis zur finalen Serienfreigabe kann 
variieren, da unterschiedliche Artikel die unterschiedlichsten Anforderungen besitzen. Gerade bei 
ELSO-Artikeln kann die Dauer der Bearbeitung dieser Änderungsanträge nicht beeinflusst werden, da 
oft ein externer Kunde hinter dem Produkt steht, welcher die geplanten Änderungen ebenfalls über 
einen Änderungsantrag freigeben muss.

In der Arbeitsanweisung für Lieferanten „Prozessfluss Änderungsmanagement beim Lieferanten“ ist 
der Ablauf in Form eines Flussdiagramms beschrieben.

1.11 Stahlwerke
Die kundenspezifischen Normen auf den Zeichnungen sind führend und einzuhalten. Sollten 
keine spezielle Kundenanforderung auf der Zeichnung enthalten sein, gilt die Stahlwerksliste der 
ELBE-Group. 

Die Arbeitsanweisung „Freigegebene Stahlwerke der Elbe Gruppe“ dient als Überblick der 
verschieden zugelassenen Stahlhersteller für die Schmiedeteil-Lieferanten der ELBE-Group.

Der Wechsel eines Stahllieferanten ist eine Änderung im Prozess. Dieser Wechsel ist vorab über das 
Dokument „Änderungsantrag Lieferanten“ anzufragen und die beschriebene Prozesskette 
„Änderungsmanagement Lieferant“ (QRL, Abschnitt 1.10) muss eingehalten werden.

1.12 Stahlwerkszeugnisse 
1.12.1 Guss- und Schmiedeteile
Jeder Lieferung von Guss- und Schmiedeteilen muss ein Stahlwerkszeugnis 3.1 gemäß DIN EN 
10204:2004 beiliegen.

Die Mindestanforderungen der ELBE-Group an ein Stahlwerkszeugnis 3.1 sind in der 
Arbeitsanweisung „Freigegebene Stahlwerke der Elbe Gruppe“ beschrieben. Diese sind zwingend 
einzuhalten und zu berücksichtigen. 

Weitere spezifische Anforderungen externer Kunden an ein Stahlwerkszeugnis werden über die 
individuellen Kundennormen auf den Zeichnungen vermerkt. Diese sind vorrangig einzuhalten.

1.12.2 Stahl/Rohre und Fertigteile
Jeder Lieferung von Stahl, Rohren und Fertigteilen ist ein Stahlwerkszeugnis gemäß der Bestellung 
beizulegen. 
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elbe-group.com
Das Original seit 19191.12.3 Anlieferbedingung der Stahlwerkszeugnisse

Die Stahlwerkszeugnisse müssen bei der Erstellung der Lieferpapiere an die dafür vorgesehenen E-
Mail-Adressen des jeweiligen Bestellwerks der ELBE-Group zugesendet werden: 

 Elbe in Bietigheim-Bissingen – we_elbe@elbe.elbe-group.de
 Elso in Hofheim – QS.Elso@elso.elbe-group.de
 Elso Ungarn (Eger – we_elbehu@elbeun.elbe-group.de
 Elbe Italien Nord (Abbadia) – certificati@elbeitalia.it
 Elbe Italien SUD (Grumento Nova) – qualità@itsud.elbe-group.de

Dabei sind für die Zusendung der Stahlwerkszeugnisse folgende Regeln einzuhalten:

1. An: „E-Mail von Empfängerwerk der ELBE-Group“
2. Betreff: „Werkszeugnis“ / Artikelnummer „(z.B. 2.900.000.0001)“ / Material Charge / 

Auftragsnummer
3. Anhang: Entsprechendes Werkszeugnis 
 WICHTIG: Es muss eine eindeutige Zuordnung möglich sein (keine zwei Anhänge, keine 

zwei Artikelnummern, nur das Werkszeugnis in der PDF). Es darf immer nur ein Teil pro 
E-Mail mit Charge versendet werden.

Das Stahlwerkszeugnis muss nicht mehr in Papierform der Lieferung beigelegt werden, sobald es 
elektronisch zugestellt wurde.

1.13Produktsicherheit
Der Lieferant muss über dokumentierte Prozesse für das Management von 
produktsicherheitsrelevanten Produkten und Produktionsprozessen verfügen. Diese müssen, soweit 
zutreffend, mindestens Folgendes beinhalten:

 Ermittlung der gesetzlichen und behördlichen Produktsicherheitsanforderungen + 
Benachrichtigung des zuständigen Elbe-Werks über die ermittelten Anforderungen

 Ermittlung von Merkmalen, die für die Produktsicherheit relevant sind
 Ermittlung von sicherheitsrelevanten Merkmalen und Lenkungsmaßnahmen am Produkt im 

entsprechenden Herstellungsprozess
 Gesonderte Freigabe von Produktionslenkungsplänen und P-FMEAs
 Reaktionspläne
 Festgelegte Verantwortlichkeiten
 Weitergabe der Anforderungen zur Produktsicherheit in die gesamte Lieferkette
 Rückverfolgbarkeit der Produkte

mailto:qualit%C3%A0@itsud.elbe-group.de
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1.14 Notfallpläne
Der Lieferant muss interne und externe Risiken bei allen Fertigungsprozessen und 
Infrastruktureinrichtungen identifizieren und bewerten. Die Aufrechterhaltung der fristgerechten 
Belieferung an die ELBE-Group muss sichergestellt werden.

Es müssen geeignete Notfallpläne für jeden Produktionsstandort entwickelt werden, welche die 
Versorgung der ELBE-Group gefährden könnten. Im Schadensfall muss eine unverzügliche Mitteilung 
an den verantwortlichen Lieferantenbetreue/ -entwickler des zuständigen Werks der ELBE-Group 
erfolgen.

Bei Eintritt eines Schadenfalls (z.B. einer Unterbrechung bei extern gelieferten Produkten oder 
Leistungen, Naturkatastrophen, Bränden, etc.) ist das zuständige Werk der ELBE-Group umgehend zu 
informieren. In diesem Fall müssen Lieferanten Elbe/Elso den Zugriff auf die Elbe/Elso-eigenen 
Werkzeuge bzw. deren Einsatz gewähren.

Die entwickelten Notfallpläne sind mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
aktualisieren. Notfallpläne unterliegen dem Änderungsdienst. Jegliche Änderungen müssen 
schriftlich festgehalten werden.

1.15 Handhabung fehlerhafter Produkte
Der Lieferant muss einen dokumentierten Prozess für die Handhabung fehlerhafter Produkte 
anwenden, sofern diese nicht nachgearbeitet oder repariert werden.

Bei fehlerhaften Produkten muss der Lieferant selbst entscheiden, ob der Fehler am Produkt die 
Funktion, Sicherheit oder anderen gesetzlichen Vorgaben am in irgendeiner Art und Weise 
beeinträchtigt.

Das fehlerhafte Produkt könnte noch verwendet werden:

Bei Abweichungen während der Serienlieferung zu den Bemusterungen ist vom Lieferanten vorab 
das zuständige Werk der ELBE-Group eine schriftliche Genehmigung einzuholen. Dafür ist das 
Formular „Bauabweichungsantrag“ zu nutzen. Erst nach der Bestätigung des zuständigen Werks der 
ELBE-Group darf das Produkt geliefert werden. Der Bauabweichungsantrag wird dann vom 
Bestellwerk überprüft. Bei Freigabe des Bauabweichungsantrags darf dann das Produkt geliefert 
werden. Elbe/Elso hält sich hierbei vor, alle entstandenen Kosten an den Lieferanten weiterzugeben.

Das fehlerhafte Produkt kann nicht mehr verwendet werden:

Der Lieferant muss sicherstellen, dass ein Produkt, welches die Anforderungen nicht erfüllt und auf 
Grund dessen verschrottet werden soll, vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, sofern nichts 
anderes mit dem zuständigen Elbe-/Elso-Werk vereinbart wurde.

1.16 Lenkung nachgearbeiteter oder reparierter Produkte
Für Nacharbeiten und Reparaturen an Produkten muss der Lieferant über einen dokumentierten 
Prozess verfügen und eine Risikoanalyse durchführen (z.B. FMEA). Jegliche Reparaturen oder 
Nacharbeiten, die nicht im abgestimmten Produktionslenkungsplan zur Bemusterungsphase 
enthalten ist, muss ein Bauabweichungsantrag gestellt werden.
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1.17 Aufbewahrungsfristen
Für Dokumente und Aufzeichnungen sind vom Lieferanten Aufbewahrungsfristen festzulegen und 
einzuhalten. Die branchenspezifischen Aufbewahrungsfristen sowie die Beschaffenheit der 
relevanten Dokumente sind in den folgenden Normen beschrieben:

Automotive

 IATF 16949 (Abschnitt 7.5.3.2.1) – Aufbewahrungspflichten
 VDA 1 – Dokumentation und Archivierung – Leitfaden zur Dokumentation und Archivierung 

von Qualitätsanforderungen
 AIAG (6) – Aufbewahrungspflichten

Non-Automotive

Für non-automotive Bauteilen können die Anforderungen von den vorstehend angeführten 
Automobil-Normen abweichen. Vor dem Hintergrund der Ausschlussfristen von 
Produkthaftungsansprüchen werden hier Aufbewahrungsfristen von bis zu 30 Jahren empfohlen.

Die Festlegung und diese Zusammenfassung ersetzten nicht die gesetzlichen Forderungen.

1.16 Kundenspezifische Anforderungen
Lieferanten sind verpflichtet, die spezifischen Anforderungen der Kunden in der ELBE-Group 
einzuhalten. Allgemeine Qualitätsanforderungen der Kunden sind bereits in dieser Qualitätsrichtlinie 
enthalten. Zusätzliche kundenspezifische Anforderungen in der ELBE-Group werden in der 
Projektphase übermittelt. Außerdem sind alle Kundenanforderungen, welche auf der Zeichnung 
vermerkt sind, zu verstehen und einzuhalten. Die Anwendung unterliegt der Vereinbarung zwischen 
dem Lieferanten und dem zuständigen Werk der ELBE-Group.

1.17 Eskalationsmodell „Lieferant / Kaufteile“
Lieferanten für Produkte und Dienstleistungen, welche die Qualitäts-, Liefer- oder 
Planungsvereinbarung sowie deren Anforderungen nicht einhalten, werden in den 
Eskalationsprozess mit aufgenommen, damit Verbesserungsmaßnahmen beschleunigt umgesetzt 
und wirksam werden.
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2. Planung
Das Ziel der ELBE-Group ist es, Lieferanten in einem möglichst frühen Stadium in die 
Qualitätsplanung eines neuen Projektes einzubeziehen. Die ELBE-Group fordert grundsätzlich von 
seinen Lieferanten im Rahmen des Projektmanagements eine systematische Planung. Diese Planung 
gilt sowohl für die vom Lieferanten hergestellten Produkte sowie dessen Zukaufteile.

Alle Projektverantwortlichen (Projektteam) sind der ELBE-Group gegenüber zu benennen.

Für das jeweilige Teil bzw. Projekt sind mindestens alle nachfolgend aufgeführte Planungsschritte 
vom Lieferanten durchzuführen. Jeder Abschnitt beschreibt einen notwendigen Planungspunkt. 
Sofern nicht anderweitig von der ELBE-Group festgelegt, sind sämtliche dieser Anforderungen 
verpflichtend.

Projektspezifische Forderungen, die über die Inhalte dieser Qualitätsrichtlinie hinausgehen, werden 
gesondert zwischen Elbe und dem Lieferanten vereinbart. 

2.1 Arbeitsplan
Für alle Einzelteile die Baugruppen ist ein Arbeitsplan zu erstellen. Dieser muss alle Informationen 
über Prozessparameter, interne/externe Transportschritte sowie die einzusetzenden Maschinen und 
Betriebsmittel enthalten.

2.2 Prozessablaufplan
Der Lieferant muss einen Prozessablaufplan für das zu liefernde Produkt erstellen. Dieser muss die 
gesamte Prozesskette von der Wareneingangsprüfung bis hin zum Versand des Produktes abdecken. 
FMEA und Produktionslenkungsplan müssen mit dem Prozessablaufplan übereinstimmen.

2.3 Produktionslenkungsplan
Der Produktionslenkungsplan ist ein Instrument zur Prozessabsicherung. Die Erstellung erfolgt 
multidisziplinär durch systematische Analyse von Fertigungs-, Montage- und Prüfprozessen. 

In den Produktionslenkungsplänen sind die Ergebnisse der FMEA, Erfahrungen von ähnlichen 
Prozessen und Produkten sowie Anwendungen von Verbesserungsmethoden zu berücksichtigen.

Ein Produktionslenkungsplan ist für alle Guss- und Schmiedeteile, welche die ELBE-Group bezieht, zu 
erstellten.

2.4 Prüfplan
Ausgehend vom Produktionslenkungsplan muss der Lieferant einen Prüfplan erstellen. Aus diesem 
müssen alle zu prüfenden Merkmale mit den zugehörigen Prüfmitteln für jeden Arbeitsgang 
hervorgehen. Weiterhin sind die Prüffrequenz und die Dokumentationsart der Ergebnisse im 
Prüfplan festzulegen. Die zu prüfenden Merkmale sowie die Prüffrequenz legt hierbei der Lieferant 
selbst auf Basis seiner Erfahrung fest. Ausnahmen sind hierfür die unter Punkt „1.8.1 Kennzeichnung 
von (besonderen) Merkmalen“ beschriebenen Merkmale auf den Zeichnungen. 
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2.5 Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung beginnt bereits in einem sehr frühen Stadium des Beschaffungsprozesses. 
So wird sichergestellt, dass sämtliche Anforderungen der ELBE-Group und deren Kunden erfasst und 
in alle relevanten Dokumente (z.B. Pflichtenhefte, Zeichnungen, interne Normen etc.) aufgenommen 
werden.

Sämtliche während der Produktbeschreibungsprozess identifizierten Probleme werden durch einen 
gemeinsam vereinbarten Maßnahme-Plan verfolgt.

Bei Auslegung von Zeichnungen durch den Lieferanten ist eine Freigabe durch das zuständige 
Bestellwerk der ELBE-Group notwendig. Hierzu ist die Zeichnung sowie das dazugehörige 3D-Modell 
zu übermitteln. Der Start des Freigabeprozesses erfolgt erst nach vollständiger Übergabe der oben 
genannten Daten.

2.6 Rückverfolgbarkeit
Eine Rückverfolgbarkeit ist so zu gestalten, dass eine eindeutige Zuordnung von den Lieferdaten bis 
zu den Fertigungs- und Prüflosen gewährleistet ist. Ein funktionierendes Herleitungssystem bis zum 
Unterauftragnehmer ist sicherzustellen.

2.7 Herstellbarkeitsanalyse
Die Herstellbarkeitsanalyse ist vor der Angebotsabgabe multidisziplinär durchzuführen und auf 
Verlangen der ELBE-Group vorzulegen. Der Lieferant muss alle technischen Unterlagen sowie die 
allgemeinen Einkaufsbedingungen und diese Qualitätsrichtlinie im Rahmen der Vertragsprüfung 
analysieren.

Bei Änderungen am Produkt und/oder im Prozess: Es ist zu prüfen, ob eine erneute 
Herstellbarkeitsanalyse hinsichtlich dieser Änderung notwendig ist.

Vor Auftragsvergabe behält sich die ELBE-Group das Recht vor, eine gemeinsame detaillierte 
technische Prüfung mit Vertretern des Lieferanten durchzuführen.

2.8 Projektbewertung
Projektfortschrittsberichte sind die Grundlage für eine regelmäßige Projektbewertung. Diese sind 
durchzuführen und auf Verlangen der ELBE-Group vorzulegen.

2.9 Projektübergabe an die Serienproduktion
Erst nach positiver Prüfung aller im Projekt geplanten Aktivitäten darf die Übergabe zur Aufnahme 
der Produktion erfolgen.

Diese Übergabe ist seitens des Lieferanten multidisziplinär durchzuführen und mit Datum und 
Unterschrift zu dokumentieren.

2.10 Prototypherstellung
Für Prototypteile ist bei erstmaliger Anlieferung und bei Änderung (Index/Sachnummer) ein 
Prototypprüfbericht vorzustellen. Dazu ist gemäß der Forderung der ELBE-Group das 
Erstmusterformular VDA Band 2 bzw. AIAG PPAP zu verwenden
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2.11 Abstimmung der Serienüberwachung
Grundsätzlich sind alle Produkt- und Prozessmerkmale wichtig und müssen eingehalten werden. 
Besondere Merkmale erfordern den Nachweis der Prozessfähigkeit. Zu diesem Zweck muss der 
Lieferant die Merkmale mit geeigneten Methoden, z.B. mit Qualitätsregelkarten (SPC), überwachen. 
Ist die Prozessfähigkeit nicht umsetzbar, so hat eine 100% Prüfung zu erfolgen. 

Nicht messbare oder nur zerstörend prüfbare besondere Merkmale sind mit geeigneten Methoden 
zu überwachen und zu dokumentieren. Prüfintervalle und Stichprobengröße sind hierbei vom 
Lieferanten selbst festzulegen. Die geplante Serienüberwachung der besonderen Merkmale ist mit 
dem zuständigen Werk der ELBE-Group abzustimmen. Diese Abstimmung ist im 
Produktionslenkungsplan entsprechend zu dokumentieren.

Der Lieferant muss die Überwachung der Serienproduktion so festlegen, dass die gewählten 
Prüfintervalle, Prüfmerkmale und Prüfmittel eine fehlerfreie Produktion sicherstellen.

2.12 Produkt- und Prozess FMEA
Die Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse (FMEA) ist zur Untersuchung möglicher Risiken und 
deren Bewertung hinsichtlich Bedeutung, Auftrittswahrscheinlichkeit und der Möglichkeit der 
Entdeckung durchzuführen. Die Risiken sind durch Einleitung von Maßnahmen zu minimieren. Die 
FMEA muss dabei alle Phasen des Produktlebenszyklus wie Konstruktion, Produktion, Montage, 
Verpackung, Transport sowie Recycling und Entsorgung berücksichtigen. Die FMEA ist als Werkzeug 
zur kontinuierlichen Verbesserung zu verwenden.

FMEAs sind bei folgenden Anlässen zu erstellen/aktualisieren:

 Entwicklung und Produktion von Neuteilen
 Einführung neuer Fertigungsverfahren
 Standortverlagerungen
 Zeichnungsänderungen
 Prozessänderungen
 Auftreten von Mängeln
 Reklamationen

Abweichende Vereinbarungen müssen direkt mit dem zuständigen Werk der ELBE-Group besprochen 
werden.

2.13 Planung für vorbeugenden und vorausschauende Instandhaltung
Zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit ist ein System der vorbeugenden und vorausschauenden 
Instandhaltung von Fertigungseinrichtung und Werkzeugen zu entwickeln. Es ist ein 
Instandhaltungsplan zu erstellen, welcher die Wartungsintervalle und die Wartungsumfänge 
enthalten. Die konsequente Durchführung ist schriftlich zu dokumentieren. Neben der Festlegung 
von vorbeugenden Wartungsintervallen ist ein Notfallplan für alle Prozesse zu erstellen, welche 
Einfluss auf die Lieferfähigkeit haben. Dazu gehören beispielsweise Maschinen mit 
Kapazitätsengpässen, Sonderwerkzeuge sowie ein entsprechendes Handling kritischer Ersatzteile von 
Fertigungseinrichtungen, das auf einer Risikoanalyse basiert.
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2.14 Status der Unterlieferanten und Kaufteile
Vergibt ein Lieferant Aufträge an Zulieferer, müssen diese die Anforderungen dieser 
Qualitätsrichtlinie und gegebenenfalls kundenspezifische Anforderungen erfüllen. Dies schließt auch 
die Einführung eines Systems für Qualitätsplanung und Rückmeldung mit ein.

Der Einsatz von qualifizierten Unterlieferanten im Projekt muss gewährleistet sein. Bei Nichterfüllung 
der Anforderungen sind Pläne zur Verbesserung vorzulegen. Die Umsetzung muss vor der 
Bemusterung des Gesamtproduktes gewährleistet sein.

Eine Auflistung aller eingesetzten Unterlieferanten ist der ELBE-Group zu übermitteln. Im Rahmen 
der Bemusterung muss der Lieferant für jeden seiner Unterlieferanten eine Kopie des Deckblattes 
der jeweiligen Bemusterungsfreigabe beilegen.

Änderungen von Unterlieferanten unterliegen den Änderungsprozess und sind somit wie unter Punkt 
„1.10 Änderungsmanagement Lieferant“ zu behandeln.

2.15 Logistik 
Der Lieferant ist für die Verpackung seiner Bauteile verantwortlich. Sie muss so gestaltet sein, dass 
das Produkt auf dem Transportweg durch äußere Einwirkungen nicht beschädigt oder verschmutzt 
werden kann.

Vorrangig ist die aktuell gültige Verpackungsvorschrift der ELBE-Group einzuhalten.
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3. Produkt- und Produktionsprozessfreigabe
3.1 Erstmuster und Dokumentation

Erstmuster sind unter Serienbedingungen gefertigte und geprüfte Produkte.

Die Prüfergebnisse aller Merkmale sind in einem Erstmusterprüfbericht zu dokumentieren. Die 
Anzahl der zu dokumentierenden Referenzmuster beträgt drei, sofern nichts anderes vereinbart 
wurde. Die Erstmuster sind mit dem Erstmusterprüfbericht und den Unterlagen gemäß den 
vereinbarten Bemusterungsstufen zum vereinbarten Termin an das jeweilige Bestellwerk der ELBE-
Group zu liefern. Fehlende Erstmusterdokumentationen werden nicht bearbeitet können zu einer 
negativen Bewertung führen. Folgekosten können den Lieferanten in Rechnung gestellt werden.

Dabei ist die eindeutige Kennzeichnung als Erstmuster und Angabe des Fertigungsstandortes 
erforderlich. Zur Identifizierung der Merkmale sind gleichlautende Nummern im 
Erstmusterprüfbericht und in der mitzuliefernden von Elbe freigegebenen, aktuellen Zeichnung zu 
versenden. Die Gitterboxen, mit denen die Erstmuster angeliefert werden, müssen ebenfalls 
gesondert gekennzeichnet sein. Art und Weise ist dem Lieferanten überlassen.

Baugruppen, die nach einer Elbe-Konstruktion gefertigt wurden, sind einschließlich der Einzelteile 
einer Erstmusterprüfung zu unterziehen und das zuständige Werk der ELBE-Group vorzustellen.

Für Produkte lieferanteneigener Konstruktion hat der Lieferant die Baugruppe zu bemustern und den 
zuständigen Bestellwerk der ELBE-Group vorzustellen. Auf für Einzelteile und gegebenenfalls 
Unterbaugruppen sind Erstbemusterungen durchzuführen. In diese Dokumentationen ist der ELBE-
Group bedarfsweise Einsicht zu gewähren.

Abweichungen von Spezifikationen, die bei der Produkt- und Produktionsprozessfreigabe nicht 
festgestellt wurden, berechtigen der ELBE-Group zu einem späteren Zeitpunkt zur Reklamation.

Die vollständige Bezahlung von Werkzeugkosten erfolgt erst nach Prozess- und Produktfreigabe, 
bzw. nach Vereinbarung.

3.2 Anlass für Erstmuster / Nachbemusterung
In Übereinstimmung mit den genannten Regelwerken sind Freigabeprozesse nach PPF/PPAP 
erforderlich:

 Wenn ein Produkt erstmalig bestellt wird (in Bestellung vermerkt)
 Nach Wechsel eines Unterauftragnehmers des Lieferanten
 Nach einer Produktänderung an allen davon betroffenen Merkmalen
 Nach einer Änderung des Zeichnungsindex an allen davon betroffenen Merkmalen
 Nach einer Lieferunterbrechung von mehr als ein Jahr
 Bei geänderten Produktionsverfahren (Änderung im Prozess)
 Nach Produktionsstätten-Verlagerung unter Verwendung neuer oder verlagerter Maschinen 

oder Betriebsmittel
 Nach Verwendung alternativen Materialien und Konstruktionen
 Nach Einsatz neuer / geänderter Formgebungseinrichtung
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3.3 Erstbemusterung nach 3D-Datenmodell
Falls anwendbar, sind Ausmessungen gegen das gültige 3D-Datenmodell durchzuführen. Die Anzahl 
der Messpunkte ist so zu wählen, dass alle Geometrien sicher bestimmt sind. Details der Messungen 
sind mit dem zuständigen Bestellwerk der ELBE-Group zu vereinbaren.

3.4 Erstmusterdokumentationen
Die Erstmuster sind entsprechend der vom zuständigen Bestellwerk der ELBE-Group 
geforderten Verfahren nach PPF VDA Band 2 oder nach PPAP AIAG zu dokumentieren und 
vorzustellen.

Eine Serienlieferung darf nur nach einer Prozess- und Produktfreigabe von der ELBE-Group 
erfolgen.

Geforderte Dokumentation nach PPF VDA Band 2:

Die Arbeitsanweisung „Dokumentation und Durchführung der Produkt- und 
Produktionsprozessfreigabe“ dient als Anhang zu dieser Qualitätsrichtlinie für Lieferanten. Diese 
Arbeitsanweisung hält die von der ELBE-Group geforderten Produkt- und Prozessdokumentationen 
fest, die für den Lieferanten, soweit zutreffend, einzuhalten sind.

Geforderte Dokumentation nach PPAP AIAG:

Wenn vom zuständigen Bestellwerk der ELBE-Group keinen weiteren Angaben zur 
Erstmusterdokumentation erteilt wurden, gilt die Vorlagestufe 3.

Einhaltung kundenspezifischer Forderungen

Die ELBE-Group hält sich vor, vom Lieferanten ein Validierungspaket anzufordern, welches 
zusätzliche Dokumente und Formulare enthält, deren Umfang über den von AIAG/VDA geforderten 
hinausgeht. Diese sind im Bestelltext, sowie auf den Zeichnungen hinterlegt.

3.5 Abweichung bei Erstmustern
Bei Abweichungen von den gültigen Spezifikationen muss vorab eine schriftliche Genehmigung vom 
zuständigen Bestellwerk der ELBE-Group eingeholt werden. Hierfür muss das das Formular 
„Bauabweichungsantrag“ verwendet werden. Dieses muss der Erstmusterdokumentation beiliegen. 
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4. Weitere Anforderungen
4.1 Sonderprüfungen

Sonderprüfungen sind Prüfungen, die über die üblichen Serienprüfungen hinausgehen. Hierzu 
gehören z.B. Belastungsprüfungen, Zuverlässigkeitsprüfungen und technisch aufwendige Prüfungen. 
Diese werden separat bei den Bestellungen aufgeführt.

4.2 Reklamationsbearbeitung
Nachdem Kenntnis von möglichen Problemen im Bereich Sicherheit, Qualität oder Versorgung 
erlangt wurde, ist der Lieferant gefordert, alle möglicherweise betroffenen Werke der ELBE-Group, 
sowie beteiligte Dritte in der Lieferkette unverzüglich zu verständigen.

Nach jeder Reklamation durch ein Werk der ELBE-Group sind umgehend Fehlerabstellmaßnahmen in 
Form eines 8D-Reports einzuleiten. Der Status der Abstellmaßnahmen bis D3 ist innerhalb von 48 
Stunden an das betroffene Werk der ELBE-Group zu melden und regelmäßig zu aktualisieren. Der 8D-
Report muss innerhalb von 30 Tagen vollständig (D1–D8) ausgefüllt und an das zuständige Werk der 
ELBE-Group übermittelt werden. Der Abschluss des 8D-Reports (Implementierung und Validierung 
der Maßnahmen) muss innerhalb von 60 Tagen nachgewiesen werden. Alle Zeitangaben gelten ab 
dem Eingang der Reklamation beim Lieferanten. Alle Restbestände, die von dieser Reklamation 
betroffen sein könnten, müssen 100% vor der nächsten Lieferung geprüft werden. Die ELBE-Group 
behält sich das Recht vor, die nächsten drei Lieferungen 100% prüfen zu lassen. Die Folgelieferungen 
müssen - bis die Korrekturmaßnahme implementiert ist – gekennzeichnet sein. Dies und weitere 
Ausnahmen (z.B. Friständerungen) sind für jeden Reklamationsfall individuell zu betrachten. 
Übergeordnet sind die Anforderungen in der E-Mail zur Reklamation zu beachten.

Ursachenanalysen sind grundsätzlich mit geeigneten Problemlösungsmethoden durchzuführen und 
müssen dem zuständigen Werk der ELBE-Group im 8D-Report vorgelegt werden. Die 
Ursachenanalysen müssen hinsichtlich des Auftretens und der Nichtentdeckung der Abweichung 
durchgeführt werden. Der 8D-Report ist grundsätzlich in Deutsch oder in Englisch zu verfassen. 
Dieser kann nur mit Zustimmung der ELBE-Group abgeschlossen werden.

4.3 Produkt- und Prozessaudits
Durch regelmäßige Produkt- und Prozessaudits muss sich der Lieferant davon überzeugen, dass alle 
liefergültigen Spezifikationen erfüllt sind. Die Ergebnisse sind einschließlich der eingeleiteten 
Maßnahmen zu dokumentieren. Die Wirksamkeit der Maßnahme muss nachgewiesen werden.

4.4 Requalifikationsprüfung
Alle Produkte müssen, falls mit der ELBE-Group nicht anderweitig vereinbart, einer jährlichen 
Requalifikationsprüfung unterzogen werden. Die Requalifikation kann bei ähnlichen Teilen nach 
vorheriger Abstimmung mit den zuständigen Lieferantenbetreuer der ELBE-Group pro 
Produktgruppe („Familie“) erfolgen bzw. es können Ergebnisse aus aktuellen Serienprüfungen 
einbezogen werden. Darunter fallen z.B.:

 Zyklische Freigabe der Serienproduktion 
 Produktaudits 
 Aufzeichnungen zu Erst- und Letztstückprüfungen 
 SPC-Auswertungen 
 Erstbemusterung 
 Wareneingangsprüfung
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Grundlage für die Requalifikation/Revalidierung sind die jeweils geltenden ELBE-Spezifikationen. 
Üblicherweise umfasst eine Requalifikationsprüfung die folgenden Punkte: 

 Abmessungen / Festigkeiten
 Material 
 Funktion 

Andere Prüfumfänge sind mit dem Empfängerwerk der ELBE-Group zu vereinbaren. Die 
Requalifikationsprüfung/jährliche Revalidierung ist zusammen mit der ELBE-Erstbemusterung zu 
planen und einzureichen. Sie muss auch im Produktionslenkungsplan enthalten sein. Die Ergebnisse 
müssen dokumentiert und für Bewertungen durch ZF zur Verfügung gestellt werden. Hierzu sind die 
entsprechenden Erstmusterprüfbericht-Formulare von VDA Band 2 (PPF) bzw. PPAP von AIAG zu 
nutzen. Bei negativen Prüfergebnissen muss der Lieferant unverzüglich mit den zuständigen 
Lieferantenbetreuer der ELBE-Group Kontakt aufnehmen. Das Risiko für die ELBE-Group, die 
Fehlerursache sowie Abstellmaßnahmen sind zu benennen. Die Ergebnisse der 
Requalifikationsprüfung sind der ELBE-Goup auf Anfrage vorzulegen.

4.5 Wärmebehandlungsprozesse
Prozesse zur Wärmebehandlung stellen ein entscheidendes Leistungselement dar, daher müssen 
diese besonders überwacht werden.

Ist ein Dienstleister für die Wärmebehandlung der ELBE-Group noch nicht bekannt, muss der 
Lieferant bereits während der Angebots- oder Planungsphase eine gültige CQI-9-Selbstbewertung 
vorlegen. Darüber hinaus muss er alle in dieser Qualitätsrichtlinie beschriebenen Anforderungen 
verstehen und einhalten – dies beinhaltet vor Allem die geforderten Bemusterungsunterlagen.

Die CQI-9 Selbstbewertung müssen mindestens einmal jährlich von den Dienstleistern für 
Wärmebehandlung durchgeführt werden. Die ELBE-Group kann bei Bedarf die zuletzt durchgeführte 
CQI-9-Selbstbewertung einfordern und einsehen. Den Maßnahmeplan zu Abweichungen müssen der 
ELBE-Group bei Änderungen oder auf Verlangen übermittelt werden. 

 Die ELBE-Group behält sich vor, den gewählten Dienstleister für die Wärmebehandlung selbst zu 
auditieren und ihn in diesem Zuge freizugeben oder abzulehnen.

4.6 Beschichtungsprozesse
Die CQI-12-Selbstbewertung muss mindestens einmal jährlich von Dienstleistern für 
Beschichtungsprozesse durchgeführt werden. Die ELBE-Group kann diese bei Bedarf einfordern und 
einsehen. Den Maßnahmeplan zu Abweichungen müssen der Elbe-Group bei Änderungen oder auf 
Verlangen übermittelt werden.

4.7 Fähigkeitskennwerte
Die Ermittlung der Fähigkeitskennwerte sind den Fachpublikationen von VDA Band 2, VDA Band 4 
oder AIAG SPC zu entnehmen.

Als Mindestanforderung gelten:

 Maschinenfähigkeit  cmk ≥ 1,67
 Vorläufige Prozessfähigkeit  ppk ≥ 1,67
 Fortlaufende Prozessfähigkeit  cpk ≥ 1,33
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Für sicherheitsrelevante Merkmale gelten:

 Maschinenfähigkeit cmk ≥ 2,0
 Vorläufige Prozessfähigkeit ppk ≥ 2,0
 Fortlaufende Prozessfähigkeit cpk ≥ 1,67

Abweichende Forderungen werden zwischen dem Lieferanten und der ELBE-Group abgestimmt.

4.8 Bauabweichungsantrag
Bei Abweichungen von den technischen Unterlagen ist grundsätzlich vor Auslieferung eine 
Lieferfreigabe durch das zuständige Bestellwerk der ELBE-Group einzuholen. Dies muss über den 
Bauabweichungsantrag erfolgen.

Bei bereits ausgelieferter Ware ist die ELBE-Group unverzüglich zu informieren. Das weitere 
Vorgehen wird dann festgelegt.

Die Prüfung der Bauabweichung erfolgt nur auf Basis eines übermittelten 8D-Reports. Zudem ist bei 
der nächsten planmäßigen Produktion eine Nachbemusterung für die betroffene Merkmale 
anzufertigen.

Mit dem Bauabweichungsantrag sind die folgenden Unterlagen einzureichen:

 8D-Report
 Ein Maßnahmeplan für die Rückkehr zu den geplanten Serienbedingungen
 Der geplante Zeitpunkt für die Rückkehr zu geplanten Serienbedinungen

4.9 Zusatzanforderungen für Lieferung von Schmiedeteilen
Chargengetrennte Anlieferung (getrennte Verpackung) mit einer Stückzahl von min. 50 Rohteilen. 
Abweichende Losgrößen sind mit dem zuständigen Bestellwerk der ELBE-Group abzustimmen.

5 Mitgeltende Unterlagen
F10.4-1 Bauabweichungsantrag

AA04.1-1 Elbe Kennzeichnung und Merkmale von Schmiederohlingen

KP03.2-AA1 Freigegebene Stahlwerke der Elbe Gruppe

KP03.11-F1 Änderungsantrag Lieferanten

KP03.11-F2 Teilelebenslauf Lieferant

KP03.11-AA1 Änderungsmanagement Lieferant - Prozessfluss

KP03.1-AA2 Dokumentation und Durchführung der Produkt- und Produktionsprozessfreigaben 
(PPF)


